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Passivhaus

geeignete

Komponente: Fensterrahmen

Hersteller: Volk GmbH, in 28832 Achim
Produktname: Vola-Therm Rund- bzw. Ovalfenster

Folgende Kriterien wurden fur die Zuerkennung des Zertifikates geprift:

Unter Standardbedingungen [(Verglasung mit Ly = 0,7 WHmAK), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhdhe 1,48 m)

erfilt der Fenster-UAVert die Bedingung:

Uw = 0,80 = 0,80 W/(mZK)

Rahmenkennwerte:

Rahmen Laibung | Briistung Abstandshalter | Thermix
Ur (WHmM2K)] 0,75 0,75
Breite [mm] 166 166

W, W/mK)] | 0,036

Passivhaus spezifische Auflagen:

Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter geprift, thermisch schlechtere Abstandshalter, vor allem
solche aus Aluminium, fohren zu wesentiich hdharen VWarmeverlustar.

Passivhaus-Einbausituationen:

Einschlie®ich Einbarsirmebricken erfdlt das Fenster

Umﬁngm < 0,35 W.f{th},

wenn die in der Anlage dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten
(Warmedammverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehatten werden.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

PASSIV O Fensterrahmen:
HAUS
geeignete Ur = 0,75 W/(m?K)
KOMPONENTE ¥, = 0,036 W/(mK)

Dr. Wolfgang Feist Breite = 166 mm
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‘h;ulk Rundfenster 'Vola-Therm' Rund- bzw. Ovalfenster

Rahmenmaterial: Holz/Kork/Holz-Sandwichaufbau
Verglasung 44 mm mit Uy = 0.7 WiHmK) (4/16/4/16/4)
Drei Dichtungsebenen umlaufend

Laibung Bristung
Rahmenkennwerte Ui [W/mZK)] 0.75 0.75

Ansichtsbreite [mm] 166 166

Randverbund: Thermix Yq [WImK)] 0.036

Glaseinstand d [mm] 22
U Wert (1.23 m x 1.48 m) U,, [WHmM?K)] 0.80

Hersteller: Holzbearbeitung Rundfenster Volk GmbH
Justus-von-Liebig-Stralte 8, D-28832 Achim
Tel: 04202-2287, email: info@volk-rundfenster.de

Berechnung: Hermes /PHI 8/2002
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